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vydéava

v souladu s § 16 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI
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Ustav hematologie a krevni transfuze
se sidlem U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, IC 00023736
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pro kalibragni laboratof €. 2353
Kalibraéni centrum UHKT

Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace pistovych pipet a krokovacich pistovych pipet vymezené prilohou tohoto osvédceni.
Uy
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Toto osvédceni je dokladem o udé€leni akreditace na zéklad€ posouzeni splnéni akreditaénich pozadavka podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Subjekt posuzovani shody je pti své &innosti opravnén odkazovat se na toto osvédéeni v rozsahu udglené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s ptisludnymi ptedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédCeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvéd&eni ¢&.: 390/2015 ze dne 3. 6. 2015, popfipad€ spravni akty na
né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 11. 10. 2022

V Praze dne 11. 10. 2017 A
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Ing. Jifi Ruzi¢ka, MBA, Ph.D.
5 feditel
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 598/2017 ze dne: 11. 10. 2017

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Ustav hematologie a krevni transfuze
Kalibra¢ni centrum UHKT
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

Laborato¥ je zpuisobild aktualizovat normy identifikujici kalibracni postupy.

Obor méfené veliciny: objem
Kalibrace: Nominélni teplota pro kalibraci: (22 + 4) °C
Po;:ﬁ‘s‘,j(?Vé MéFena veli¢ina Roziz;:;gil:f;‘ené klzllfgirfcsec'][()f ;12)5 tz) Identifikace metody
1 |Objem (122 5) pl 0,01 pl KC_SOP_17_01
(gravimetricky) (5 a2 100) pl 0,02 pl (CSN EN ISO
(100 az 1000) pl 0,09 pl %655'6{\/[“
(1000 az 10000) pl 0,8 pl cgU_Ilbg)‘

D yyjadiena obdobné jako nejistota v souladu s pozadavky dokumentu EA-4/02M pti k = 2
» piispévky kalibrovanych zatizeni k nejistot& nejsou zahrnuty do CMC

Vysvétlivky a zkratky:
KC _SOP - Interni postup kalibrace zpracovany Kalibraénim centrem UHKT

Meérené pristroje ¢i zaFizeni:
(v souladu s vySe uvedenym prehledem mé¥enych veliGin a jejich rozsahu méfeni mohou byt méfeny
nasledujici typy ptistrojt ¢i zafizeni)

Poradové

sislo Typ méfeného pristroje €i zarizeni

1 Pistové a krokovaci pistové pipety (jedno kanalové)
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